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ラップポン PF-1ラップポン・サニー

消
耗
品

オ
プ
シ
ョ
ン
品

ラップポン・トレッカーWT-4(S)

ラップポン事業部
〒102-0082  東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail：wrappon@nihonsafety.com  URL：https://wrappon.com

製造元

ラップポン
セイフティーコール
受 付 時 間 ： 月～金 9:00～17:30

土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせて
いただくことがありますので、予めご了承ください。

アウトドアにいつもの快適を
～新しいスタンダード～

ハンディバッテリー
円39,600

(

税
込)

ハンディバッテリー3300
円21,120

(

税
込)

専用DCケーブルSP5
円4,400

(

税
込)

車用DCケーブルCA-50
円4,400

(

税
込)

専用DCケーブルBタイプ
円13,200

(

税
込)

カタメルポリマー
円1,650

(

税
込)

フィルムロールBOSタイプ
円4,400

(

税
込)

専用汚物袋
円4,400

(

税
込)

専用凝固剤
円1,100

(

税
込)

専用凝固剤
円1,100

(

税
込)

サニー専用
フィルムロール PE

円1,320

(

税
込)

ポリエチレン材　質

サニー専用フィルムロール PE(約30回分)使用時：幅360、奥行き469、高さ420 ※フタを閉じた状態
収納時：幅360、奥行き465、高さ247

寸法(mm)

7.0kg質　量

消費電力

150kg耐荷重

AC100V、50・60Hz(ACアダプター) 
又は DC12V(車用DCケーブル)電　源

最大60W

ラップポン・サニー
12V車用
5m

規　格
寸　法

車用DCケーブル CA-50

高吸水性樹脂材　質

専用凝固剤(30袋入)

ラップポン PF-1

電　源

4.2Kg質　量
100kg耐荷重

使用時：幅376、奥行510、高さ400
収納時：幅170、奥行560、高さ410

寸法(mm)

AC100V,50・60Hz(ACアダプター)又はDC14.4V(専用バッテリー)
又はDC12V(車用DCケーブル)

消費電力 最大35W
リチウムイオンバッテリー

幅76、奥行き29、高さ125寸法(mm)

充電池

約400g質　量

USB出力

14.4V
3300mAh

出力電圧
電池容量

約4時間　※満充電での使用可能回数：約300回（連続使用）充電時間

DC5V　最大1A

ハンディーバッテリー3300

12V車用
5m

規　格
寸　法

車用DCケーブル SP5
ポリエチレン・特殊防臭フィルム材　質

専用汚物袋(30袋入)

高吸水性樹脂材　質

専用凝固剤(30袋入)

使用時：幅390、奥行き460、高さ400
収納時：幅390、奥行き460、高さ270

寸法(mm)

約12kg質　量

消費電力

150kg耐荷重

AC100V、50・60Hz(ACアダプター) 又は DC14.4V(専用バッテリー) 
又は DC12V(車用DCケーブル)　※電源選択スイッチにより切り替え電　源

最大75W

ラップポン・トレッカー WT-4（S）

リチウムイオンバッテリー

幅86、奥行き30、高さ162寸法(mm)

充電池

650g質　量

USB出力

14.4V
6900mAh

出力電圧
電池容量

約4時間 ※満充電での使用可能回数：約90回（連続使用）充電時間

DC5V 最大2A

ハンディーバッテリー

12V車用 電源スイッチ付き
10m

規　格
寸　法

車用DCケーブル Bタイプ
ポリエチレン・特殊防臭フィルム材　質

フィルムロールBOSタイプ(50回分)

高吸水性樹脂材　質

専用凝固剤カタメルポリマー(50袋入)

シリーズ



アウトドアに出かける際の心配ごととして、上位を占める「トイレ」問題！ 新しいキャンプ道具として、
軽量・コンパクトで持ち運べるプライベートトイレ！！大自然の中でも「快適・安全・安心」を！

日本セイフティーが独自に開発した「水を使わず、臭いも漏らさず、  排泄物等を密封して微生物（細菌）も遮断する新しいラップシステム」のことです。
このシステムを搭載したトイレは排泄物をその都度ラップ（個包装）するため、臭いや微生物（細菌）を密封します。排泄物は個包装になっているため、
後処理の手間もなく、お手入れも簡単です。ブラックタンクを使いません。

これさえあればどこへでも

安心して使える簡単設計。
軽量、コンパクトなのに
しっかり密封。 持ち運び楽々、シンプル操作。

ソロキャンパーや車中泊に
ぴったりのポータブルトイレ。

円121,000

(

税
込)

円53,900

(

税
込)

家族キャンプに、安心を
軽さが自由をくれる

消耗品
30回付

便座を上げて、汚物袋を
セットし、便座を戻します。

凝固剤を汚物袋に入れ、
排泄をします。

便座を上に持ち上げ、レバーを
ゆっくりと引き上げます。
熱圧着の開始を知らせるピピッ
という音が鳴ります。

熱圧着完了(約10秒)のピッピッ
ピッと音が鳴ったら、レバーを
ゆっくり押し戻し、ラップ済み
袋を取り出してください。

使い方の
動画はコチラ

組み立ての
動画はコチラ

使い方の
動画はコチラ

フィルムの取付方
動画はコチラ

専用凝固剤を入れる
専用凝固剤を投入し、排泄を済ませます。
排泄物の水分を凝固させるために凝固剤
を使用します。

スイッチのボタンを押す
排泄後、スイッチのボタンを押してください。
自動でラップを開始します。
防臭フィルムは自動で供給されます。

ラップ済み袋を取り出す
約90カウント後、終了音(ピッピッピー)が
鳴ると切り離し完了です。底トレーを引き
出し、ラップ済み袋を取り出してください。

専用凝固剤を入れる
専用凝固剤を投入し、排泄を済ませます。
排泄物の水分を凝固させるために凝固剤を
使用します。

スイッチのボタンを押す
排泄後、スイッチのボタンを押してください。
自動でラップを開始します。
フィルムは自動で供給されます。

ラップ済み袋を取り出す
約100カウント後、終了音(ピッピッピー)
が鳴ると切り離し完了です。
ラップ済み袋を取り出してください。

軽量コンパクト 脚を開くだけの
簡単設置

TREKKER

Portable Sealing

 Toilet

WT-4 (S)

ラップポンとは？

清潔・臭いなし水が不要 夜道の危険!
虫との遭遇回避

工具不要で
簡単設置

排泄物の
後始末が簡単

※2

※1

消耗品
30回×2セット付

円195,800

(

税
込)円189,200

(

税
込)

木目(ブラウン・ブラック)

※消耗品は付属していません。

シルバー

過酷な環境でも安定動作！アウトドア・災害現場の
プロフェッショナルに選ばれる高耐久モデル。

プロ仕様の安心をどこへでも

使い方
使い方

使い方

特殊防臭フィルムで
長期で臭いを密封

災害時にも使われる
高耐久モデル

POINT POINT

POINT POINT

特殊防臭フィルムの
手動タイプなので、
お手頃価格

持ち運び楽々、
コンパクト収納

POINT POINT

使い方の
動画はコチラ

組み立ての
動画はコチラ

快 適 ト イ レ ラ イ フ

※1 特殊防臭フィルムBOSを使用の場合　 ※2 ゴミは必ず持ち帰ってください。自治体の判断によって処理方法が異なる場合もございますので、各自治体の指導に従い処理してください。　


